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SAFETY INSTRUCTIONSSAFETY INSTRUCTIONS

DETAILED SAFETY INSTRUCTIONS :

본 기기를 사용하시기 전에 안전 설명서 를 숙지하십시오.「 」

Retain Instructions :

안전 설명서 는 모두 읽으셨더라도 잘 보관해주십시오.「 」

Heed Warnings :

제품과 취급 설명서에 적힌 경고는 반드시 따라주셔야 합니다.

Follow Instructions :

제품 설명서나 사용자 안내에 적힌 지시는 반드시 따라주셔야 합니다.

Water and Moisture :

본 기기를 물이 있는 근처에서 사용하지 마십시오.

Ventilation :

본 기기는 환기를 방해하지 않는 장소 설치하십시오 침대나 소파의 커버 등 통풍이 잘 되지 않는 장소. ,

나 공기의 흐름을 방해하는 장소에는 설치하지 마십시오, .

Heat :

본 기기를 열을 발생시키는 히터 온풍기 앰프 등으로부터 멀리 설치하십시오, , .

Power Source :

취급 설명서나 제품에 지정 된 전원 이외의 것을 사용하지 마십시오.

Power-cord Protection :

전원 코드를 밟거나 무거운 물체에 눌리지 않게 주의하십시오 또 전원 코드나 플러그 콘센트 및 제품. ,

과의 접속에는 충분히 주의를 기울이십시오.

Damage Requiring Service :

아래와 같은 경우에 당사 지정 서비스 업체에 수리를 맡기십시오.

전원 코드 또는 플러그가 손상 된 경우

기기의 내부에 이물질이나 물이 들어간 경우

올바르게 작동하지 않는 경우 혹은 성능에 현저한 변화가 생긴 경우 ,

기기를 떨어뜨리거나 케이스가 손상 된 경우

Servicing :

취급 설명서의 방법에 의한 수리 외에 다른 수리는 모두 당사 지정 서비스 업체에 문의하십시오.

주의

감전의 우려가 있기 때문에 커버 외의 부품을 떼어내

거나 열지 마십시오 제품 내부를 조작하지 마시고 고. ,

장 시에는 당사 지정의 서비스 기술자에 문의하십시오.

경고
본 기기를 물이 고인 장소나 습기가 많은 곳에 두지

마십시오 화재나 감전의 원인이 됩니다. .

이 심볼은 전류가 통하고 있으므로

주의하셔야 함을 나타냅니다.

이 심볼은 만지면 감전의 우려가 있

으므로 주의하셔야 함을 나타냅니다.
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1. INTRODUCTION1. INTRODUCTION

시리즈의 신형 다이나믹 프로세서 자PRO-XL

주 사용되는 다이나믹 컨트롤 기능의 여러 가지

를 하나의 기기 내에 컴팩트하게 정리한 고성능

유니버설 컴프레셔입니다 각 채널에는 독립 된.

컴프레셔 리미터 익스팬더 게이트 및 레벨 피크/ , /

리미트 기능 피크 리미터 이 내장되어 있습니다( ) .

이를 통해서 다이나믹 작업도 자유롭게 할 수 있

습니다.

Future-oriented BEIHRINGER technology

시리즈의 신형 다이나믹PRO-XL BEHRINGER

프로세서에서는 다수의 새로운 스위치 컨셉을 사

용해 최첨단 기기로 다이나믹 프로세서로 탁월한,

성능을 발휘합니다 기존의 모델을 새로이 제작하.

여 노이즈를 제거하였으며 레벨을 조정하는 확장,

디스플레이 및 스위치 가능한 인핸서 등이LED

사용되었습니다.

에는 로AUTOCOM PRO-XL , COMPOSER PRO

호평을 받은 스위치 가능한 그리고 피de-esser,

크 리미터 인핸서와 함께 탑재되고 있습니다, .

당사가 자랑하는 실용 지향 엔지니어들이 선택

한 익스팬더 노이즈 게이트에 의해 인핸서 기능을/

확장한 입니BEHRINGER MULTICOM PRO-XL

다 여기에 개량 된 스위치 디자인을 더해서 오디.

오 특성을 더욱 살리고 있습니다.

여러분에게 안정된 작업 환경을 보증하기 위해,

당사의 각 기기에는 인증 매니지먼트, ISO9000

시스템에 준거하는 업계 최고의 품질 표준을 제

공하도록 생산을 하고 있습니다.

VAD (Voice-adaptive) De-esser

및COMPOSER PRO-XL AUTOCOM PRO-XL

은 신개발 스위치를 사용해 미묘한 고De-esser

음역주파수의 처리에 특화되었습니다 보컬 트랙.

내의 히스노이즈에는 고레벨 신호가 포함되어 이,

것이 날카로운 소리를 발생시키는 원인이 됩니다.　

이 주파수에 있어서의 오디오 신호의 밀도가 너

무 높아지면 가 이 히스노이즈의 특유, De-esser

의 주파수역에 반응해 총체 신호의 레벨을 제한,

합니다 이 경우 이퀄라이저의 경우와 반대로 신. ,

호 주파수대역은 영향을 받지 않습니다 명확함이.

그대로 유지되면서 양질의 이퀄라이저를 이용해

고음역 범위를 부스트하는 것도 가능합니다 이를.

통해서 히스노이즈를 가 제거함과 동시De-esser

에 투명하고 신선한 사운드가 실현됩니다, .

IDE (Interactive Dynamic) Enhancer

복잡한 신호 처리에 컴프레셔를 사용할 때 생기

는 사운드는 부정적으로, Dull , Compressed「 」 「 」

알려져 있습니다 통상의 저역 주파수를 동반하는.

악기는 높은 신호를 만들고 이러한 악기가 컴프,

레셔에 전체 레벨 저하시킵니다 고역주파수를 동.

반하는 각 악기가 동시에 연주되면 똑같이 레벨,

저하가 되고 이것이 사운드를 일Compressed「 」

으키게 하는 원인이 됩니다.

이러한 문제에 대비해 다이나믹 인핸서가 컴프

레셔 시 음정 저하를 확실히 보정합니다 인핸서.

는 컴프레셔 시에 압축도를 확인하면서 작동하기

때문에 컴프레셔가 진행되지 않으면 사운드가 변

경되지 않습니다 이를 통해서 복잡한 리믹스를.

처리할 때에도 음정 저하가 생기지 않습니다.

ATS (Authentic Tube Simulation) circuitry

일렉트로닉 튜브로부터 나오는 따스함과 풍부한

표현 투명한 고전적 사운드 특성은 지금도 명성,

을 떨치고 있습니다 당사가 자신있게 여러분에게.

소개하는 하이테크 스위치 내장 COMPOSER PR

은 이 엄청난 사운드를 그대로 재현하는 것O-XL

과 동시에 그 구조적 단점을 해소하고 있습니다.

최신 반도체 기술을 사용한 결과 튜브 노화에 의,

한 점검이 필요하지 않도록 했습니다 여기에 완.

벽한 튜브 사운드가 실현됩니다!

IKA (Interactive Knee Adaptation) Compressor

극찬을 받고 있는 IKA(Interactive Knee

Adaptation 스위치는 컴프레셔의) Hard-Knee「 」

컨셉과 특성을 절묘하게 조합했습Soft-Knee「 」

니다 이 프로그램 의존형 컨트롤이 베이스가 되.

어 각 프로그램의 음악적인 컴프, inaudible ,「 」

레스 창조적이고 효율적인 다이나믹 처리를 제공,

합니다.

IRC (Interactive Ratio Control) Expander

압축기 사용 시에 발생하는 기본적인 트러블인
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베이스 노이즈는 설정되는 압축도에 따라서 로우,

레벨 패시지나 곡의 사이에 그 정도가 더해지기

도 합니다 컴프레셔 노이즈 이 문제를 해소하기( ).

위해 통상적으로 익스팬더나 게이트를 사용합니

다 기계를 사용하지 않는 중에 노이즈는 간단하.

게 페이드아웃 됩니다.

시리즈의 다이나믹 프로세서 내에는PRO-XL

익스팬더가 내장되고 있어 프로그램에 따라IRC

비율 특성 곡선이 자동 변경됩니다 따라서 저레.

벨 신호 보컬 트랙내의 말의 실러블의 처음이나(

끝 가 사라지지 않는 민첩하고 간단한 설정을 가)

능하게 하는 익스팬더가 탄생했습니다. BEHRIN

GER COMPOSER PRO-XL MDX2600, AUTO

및COM PRO-XL MDX1600 BEHRINGER MUL

의 익스팬더 게이트TICOM PRO-XL MDX4600 /

섹션에서는 신형 스위치를 유니버설 노이즈IRC

제거를 목적으로 한 독립 기기로서 이용할 수 있

어 이것과 함께 다양한 사용 환경을 제공하고 있

습니다.

IGC (Interactive Gain Control) Peak Limiter

다이나믹 프로세서의 뛰어난 특징BEHRINGER

은 여러 가지가 더 있습니다 리미터는 클리. IGC

퍼 및 프로그램 리미터를 조합한 지능형 리미터,

입니다 피크 리미터가 경계치 설정 가능 의 위에. ( )

위치되어 신호 레벨을 완전하게 제한합니다 클리(

퍼 오래 동안 리미터의 경계치가 초과되었을 경).

우 스위치가 자동적으로 작동해 출력 신호, IGC ,

전체의 레벨을 저하시켜 귀에 들리는 왜곡의 발,

생을 막습니다 프로그램 리미터 경계치보다 아( ).

래에 있으면 약 초 후에 신호 레벨이 원래의 값, 1

으로 돌아옵니다 스피커 보호를 필요로 하는 라.

이브 환경이나 최대 레벨 조정 리미트의 초과가

왜곡을 일으키는 디지털 환경 등 는 여러가, IGC

지 상황에서 그 효과를 발휘합니다.

Safety Rleay

정전이나 배전망 고장에 대비해 COMPOSER

내에는 세이프티 릴레이가 탑재되고 있PRO-XL

어 바이패스 모드에의 자동 전환을 가능하게 하

고 있습니다 이에 더해서 이 릴레이는 스위치 딜.

레 기능도 가지고 있어 장치의 스위치 작동 시,

클릭 노이즈를 차단하고 있습니다.

Balanced input and output

시리즈의 다이나믹 프로PRO-XL BEHRINGER

세서는 전자 밸런스형 입출력이 있습니다 자동.

서보 기능은 언밸런스형 접속을 검지해 규준 레,

벨을 장치 내에서 변경하는 것으로써 입출력 신

호 간에 있어서의 레벨 차이를 방지합니다(6dB

보정).

본 설명서에서는 기기의 각 조작부에 관한 설명

으로부터 각 기능을 이해하실 수 있도록 하고 있

습니다 본 설명서는 모두 읽으셨더라도 잘 보관.

해주십시오.

1.1 Before you get started

1.1.1 Shipment

안전한 수송을 위해서 공장 출하 시에는 충분한,

주의를 기울여 포장되고 있습니다만 만일 포장재

에 손상이 받게 되는 경우에는 믹서 한 개체의

외부 손상에 대해서도 확인을 행해 주십시오.

1.1.2 Initial operation

기기의 과열을 막기 위해 충분한 환기에 유의하

시고 본기를 난방장치 및 라인 앰프 부근에 설치

하는 것은 피해 주십시오 전원에의 접속에는 부.

속의 표준형 커넥터 케이블을 사용합니다IEC .

이 어댑터는 필요 안전기준을 만족 시키고 있습

니다 퓨즈 교환 시에는 반드시 같은 타입의 것을.

사용해 주십시오.

1.2 The user's manual

이 사용자 매뉴얼에서는 조작부에 관한 개요를

유저의 여러분에게 이해하시는 동시에 그러한 응

용에 관한 상세 설명을 행하도록 구성되어 있습

니다 각 구조의 관련성을 민첩하게 이해하실 수.

있도록 각 조작 부를 기능별 그룹에 정리했습니

다 어떠한 테마에 관한 상세 설명이 필요한 경우.

에는 웹 사이트 및http://www.behringer.com
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내에 오디오 기술에 관한 전문 용어ULTRANET

의 설명이 이루어지고 있습니다.

2. CONTROL ELEMENTS2. CONTROL ELEMENTS

이 장에서는 다이나믹 프로세서의 다양한 조작

부에 대해 설명하고 있습니다 또 각 컨트롤러 및.

접속 단자에 대한 상세 설명 및 응용에 관한 부

분도 보실 수 있습니다.

및COMPOSER PRO-XL AUTOCOM PRO-XL

은 채널 동일 구조 은2 ( ), MULTICOM PRO-XL 4

채널 동일 구조 입니다( ) .

[1] 스위치를 누르면 각 채널이 연결됩COUPLE

니다 양 쪽 모두의 사이드 체인 채널의 에너지로.

부터 제어 신호가 출력되 제어 기능이 채널 을1

컨트롤합니다 이를 통(True stereo processing).

해서 스위치로COUPLE , IN/OUT, SC EXT, SC

MON, LO CONTOUR, TUBE, DE-ESSER, MA

및 의 각 스위치LE, ENHANCER I/O-METER

및 OUTPUT, ENHANCER LEVEL, DE-ESSER

컨트롤러 이외의 전 스위치 및 컨트롤러LEVEL

의 기능이 중지시킬 수 있습니다 모. MDX4600

델에서는채널 과 가 링크되어 있습니다3 4 .

2.1 The expander/gate section

[2] 익스팬더 및 게이트 섹션의 컨트TRIGGER

롤러로 경계 레벨을 설정하고 이 레벨 이하의 신

호를 감소시키는 효과를 얻습니다 설정 범위는.

로부터 입니다OFF +10dB .

[3] 신호가 설정치를 밑돌면 적색의 램프가, LED

점등합니다 신호 레벨이 설정치를 웃돌면 녹색. ,

의 램프가 점등합니다LED .

[4] 익스팬더 및 게이트를 프로그램을 최적화 시

키기 위해서 스위치로 램프 다운 시, RELEASE

간의 길이를 선택할 수 있습니다 긴 릴리즈 시간.

은 천천히 리버브 신호를 감소시키거나 키우는데

가장 좋은 선택입니다.

[5] 게이트 스위치에 의해 익스팬더 기능 스위치, (

를 누르지 않는 상태 혹은 게이트 기능 스위치를) (

누른 상태 의 전환을 합니다 게이트 기능에 의해) . ,

설정치 이하의 신호 노이즈 등 를 억제할 수 있습( )

니다.

Application hints

익스팬더를 사용하면 사용 가능한 다이나믹이,

확장됩니다 이것은 노이즈 레벨을 커트하는 것으.

로써 약한 소리 신호와 불가피한 노이즈를 분리

합니다.

익스팬더 설정 시에는 램프가 레벨 저하을LED

알릴 때까지 컨트롤러를 위치로TRIGGER OFF

부터 시계 방향으로 돌리십시오 이 때 약한 소. ,

리 부분이 포함되는 음악을 사용하면 소리의 처,

음이나 시작이 익스팬더로 잘리거나 너무 강하게
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커트 되었을 경우에도 알기가 쉽고 설정을 부드,

럽게 할 수 있습니다 필요에 따라서 릴리즈 시간.

을 변경하거나 레벨 경계를 약간 내려주십시오.

기본적으로는 게이트도 같은 기능을 가집니다.

익스팬더와의 큰 차이는 강력한 레벨 저하가 되,

는 점에 있습니다 신호 레벨이 설정 된 경계 레.

벨을 밑돌면 신호는 완전하게 뮤트됩니다, .

이 기능은 다수의 트랙 녹음 시에 다수의 마이,

크 신호를 분리시키는 경우 등에 사용됩니다 심.

벌즈 소리 등이 마이크에 들어와 버리는 것을 피

하고 싶은 경우 등 특히 게이트 기능은 드럼 세,

트 녹음에 빠질 수 없는 중요한 기능입니다.

채널을 분리시키기 위해서는 마이크세트 특성을,

최대한으로 살릴 필요가 있습니다 설정을 게이트.

로 최적화하면 자연스러운 사운드가 실현됩니다, .

프로그램 의존형의 스위치에 의해 게이트IRC ,

나 익스팬더의 설정이 매우 간단하게 됩니다 다.

른 릴리즈 시간이나 트리거 설정을 통해서 최적

사운드를 실현하십시오.

2.2 The compressor section

[6] 컨트롤러로 의 컴THRESHOLD , 40~+20dB

프레셔 사용 타이밍을 설정합니다.

[7] 개의 다이오드 및3 (AUTOCOM PRO-XL

에 의해 입력 신호가 컴프COMPOSER PRO-XL) ,

레셔의 설정 타이밍 이상이나 이하인지를 확인할

수 있습니다 중앙에 있는 황색 는. LED IKA

를 알립니다Soft-Knee .「 」

[8] 스위치의 기동 중 신호 입력 및 컴SC EXT

프레셔 컨트롤 유니트 간의 접속은 중지됩니다.

동시에 여기서 후부의 잭을 통해서, SC RETURN

외부로부터의 제어 신호를 보내는 것이 가능해집

니다 여기에서는 입력 신호의 다이나믹 제한은.

이 제어 신호의 아래에서 되어집니다 이와 같이.

해 잭 및 잭에 의해 이SC SEND SC RETURN

퀄라이저를 루핑하면 컨트롤 기능을 일정 주파수,

역에 한해서 기동시키는 작업도 가능합니다 이.

특수한 응용 예에 관한 자세한 정보는 제 장, 3

사이드 체인 응용 을 참조하십시오 이 기능은.「 」

및AUTOCOM PRO-XL COMPOSER PRO XL
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에만 내장되어 있습니다.

[9] 스위치에 의해 사이드 체인 입력SC MON

신호 및 오디오 출력간의 접속을 하는 동시에 오

디오 입력 신호를 뮤트합니다 이를 통해 사이드.

체인 채널 내에 루핑 되는 이퀄라이저나 다른 기

기와 접속했을 경우에도 사이드 체인 신호를 미,

리 모니터링 하는 것이 가능해집니다. SC MON

기능에 의해 이퀄라이저 필터를 제어 신호ITOR ,

에 적합하게 하는 작업이 간편해집니다.

스위치를 이용해 사이드 체인SC MONITOR ,

신호만 출력 측에 보내지도록 하십시오 이 때!

스위치가 점멸합니다LED .

[10] 컨트롤러에 의해 스레솔드 치를RATIO , 10

이상 초과하는 전신호의 입출력 레벨의 비율dB

을 조정합니다 압축이 그 전에 되고 있습니다만. ,

레벨 저하를 눈에 띄지 않게 하기 위해서 가IKA

그 특성을 발휘합니다 이 때문에 비율은 설정치. ,

를 초과하는 신호만을 대상으로 하고 있습10dB

니다 이 값은 압축 없음 에서 리미터. 1 1( ) 1(： ∞：

기능 까지 조정할 수 있습니다) .

[11] 단계 디스플레이12 GAIN REDUCTION (M

의 경우 단계 가 압축에 의한 레벨 저DX4600 , 8 )

하를 의 범위에서 알립니다1~30dB .

[12] 스위치로 사이드 체인 회로LO CONTOUR

내에 하이 패스 필터를 기동시켜 강력한 에너지,

를 가지는 저음역주파수가 압축기 제어에 영향을

미치는 펌프 효과 를 억제합니다.「 」

[13] 컨트롤러에 의해 스레솔드 치를ATTACK ,

초과할 때 압축기의 작동의 타이밍을 설정합니다

및 설정은 밀리(MDX1600 MDX2600). 0.3~300

세컨드 범위에서 할 수 있습니다.

[14] 스위치를 누르는 것INTERACTIVE KNEE

으로 및 특성간의 전환을 합, Hard-Knee IKA「 」

니다 입력 신호의 스레솔드 설정치 초과가. 10

이하인 경우에는 특성에 의한dB , Soft-Knee「 」

작업이 실행 되어집니다 설정치 초과가 이. 10dB

상이 되면 컨트롤 특성이 종래의, Hard-Knee「 」

압축으로 합니다 특성에 의해 프로그램의. IKA ,

음악적인 압축이 되어집니다 들리지 않는 정도의.

압축을 원할 경우 이것을 선택해주십시오.

[15] 기능은 스위치에 의해 기동AUTO AUTO

되어 이것에 의해 및 컨트ATTACK RELEASE

롤러 기능이 정지합니다 어택 시간 및 릴리즈 시.

간은 자동적으로 프로그램으로부터 읽습니다 이.

기능에 의해 큰 레벨 변화를 따르는 신호 및 복,

잡한 프로그램의 음악적 압축이 가능해집니다.

[16] 컨트롤러 및RELEASE (MDX1600 MDX

에 의해 신호 레벨이 스레솔드 설정치 이2600) ,

하로 돌아온 후에 본래의 증폭 에 도달하는(1 1)：

타이밍 램프 다운 시간 을 설정합니다 설정은( ) .

초 범위에서 할 수 있습니다0.05~5 .

[17] 스위치 에 의해 일렉트로TUBE (MDX2600)

닉 튜브로부터 나오는 전형적인 투명감과 따스함·

을 가지는 사운드 특성을 출력 신호로 전달합니

다.

[18] 컨트롤러에 의해 최고 까OUTPUT , 20dB

지의 출력 신호 부스트 및 커트를 할 수 있습니

다 이것에 의해 압축 및 리미팅에 의한 레벨 변. ,

화를 보정합니다 이 때 압축으로 저감 시킨 값. ,

과 같은 값만 레벨의 부스트를 하십시오 이 값은.

디스플레이로 확인됩니다GAIN REDUCTION .

피크 리미터 섹션의 컨트롤러에 의해LIMITER

설정을 할 때 압축기 섹션의 출력 레벨 컨트롤이,

피크 리미터 섹션 앞에서 되어지는 것에 주의하

십시시오 이 때문에 레벨 설정이 너무 높을 경. ,

우 피크 리미터가 빈번하게 반응해 버리게 됩니,

다 피크 리미터 섹션의 컨트롤러 란을( LIMITER

참조하십시오).

[19] 단계 디스플레12 INPUT/OUTPUT LEVEL

이 의 경우 단계 가 보내지는 오디오(MDX4600 , 8 )

신호 레벨 및 다이나믹 프로세서의 출력 레벨 상

황을 알립니다 이 때 레벨 상황은. , 30~+18dB

의 경우 의 범위에서 표(MDX4600 , 24~+18dB)

시됩니다.

[20] 스위치에 의해 입력 신호IN/OUT METER ,

스위치를 누른 상태 혹은 출력 신호 스위치를( ) (

누르지 않은 상태 의 레벨 표시를 선택할 수) LED

있습니다.

디스플레이의 값은 스위, OPERATING LEVEL

치 장치 후부 로 선택한 작업 레벨 혹은( ) (10dBV

에 해당합니다+4dBu) .

[21] 스위치로 해당 채널을 작동시킵니IN/OUT

다 이 스위치는 하드 바이패스 기능을 가집니. 「 」

다 이것은 스위치를 누르지 않은 상태 혹. (OUT)

은 장치 전원의 접속을 차단 했을 때 입력 잭이,

출력 잭과 직접 접속되는 것을 의미합니다 (MDX
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이 스위치는 통상 간의 직접 비교2600). , A/B

가공되지 않은 신호와 압축 신호 혹은 리미팅을(

한 신호를 모니터링 비교 를 할 때에 사용합니다) .

Application hints

우선 레벨 경계 컨트롤러 및(TRIGGER LIMIT

를 해서 리미터 및 익스팬더를 중립으로ER) OFF

설정하면 컴프레셔에 의한 설정을 간단하게 할,

수 있게 됩니다.

압축을 사용한 조정 시에는 청력을 충분히 활용,

해주십시오 청력으로 좋은 소리를 들었을 때가.

올바른 것입니다 다만 신호 처리에는 극도로 높. ,

은 비율을 선택하지 않게 조심하십시오 최초로.

설정하는 비율로서는 이 적당합니다 이 비2 1 .：

율이면 자연스러운 음악 사운드가 보증됩니다 보.

컬 녹음은 비율 설정을 약 로 하는 것이 적4 1：

절합니다 컨트롤 특성을 사용하면 들리지. IKA ,

않고 완만한 압축이 가능해져 높은 비율도 설정,

가능합니다 압축기를 효과로서 사용하는 경우에.

는 높은 비율로부터 시험해 보는 것도 가능합니

다.

레벨이 목표치까지 저하한 것을 GAIN REDU

디스플레이상에서 확인할 수 있을 때까CTION

지 컨트롤러를 시계의 역방향으로, THRESHOLD

돌리십시오 이 방법으로 조정을 하면 음량 저하. ,

를 분명하게 들을 수 있습니다 그 후 음량 상위. ,

가 없어질 때까지 컨트롤러를 시계 방OUTPUT

향으로 돌려 주십시오 압축되지 않은 신호 및 압.

축 신호의 레벨은 디INPUT/OUTPUT LEVEL

스플레이상에서 비교하는 것이 가능합니다 이 디.

스플레이는 스위치로 조작합니다 여I/O METER .

기에서는 레벨이 같은 값이 되도록 유의해 주세,

요.

어택 시간 및 릴리즈 시간의 기능에 의AUTO

해 프로그램에 의존한 다이나믹 제어가 가능해,

져 대부분의 사용 환경에서 바람직한 사운드를,

실현하는 것과 동시에 들리지 않는 처리를 할 수

있습니다 오픈 사운드 처리를 하려고 하는 경우.

에는 어택 시간 및 릴리즈 시간을 수동으로 설정

하는 것도 가능합니다 스위치를 누르지 않(AUTO

는 상태).

긴 릴리즈 시간을 가진 스타트는 서서히 짧게

해 보십시오 레벨 변경을 민첩하게 하는 것에 의.

해서 생기는 부자연스러운 펌프 효과가 확인 될

것입니다 이 효과가 보이지 않도록 다시 릴리즈.

시간을 길게 하십시오.

이와 같이 어택 시간에 관해서도 음악 조정을,

해 주십시오 압축을 음악적으로 하려면 어택 시. ,

간을 길게 설정합니다 이렇게 한 뒤에 고주파수.

신호의 첫 시작 부분이 동시에 발신된 고역레벨

의 베이스 드럼과 함께 압축되어 버리는 일을 막

는 것이 가능해져 투명하고 컴팩트한 사운드가,

유지됩니다.

압축기를 리미터의 전에 사용했을 경우에 어택

시간을 가능한 한 짧게 설정합니다 병용하는 음.

향 시스템을 오버 레벨로부터 효율적으로 보호하

기 위해 높은 비율 중위 혹은 약간 긴, (>20 1),：

릴리즈 시간 및 가능한 한 높은 스레솔드 치를

설정해 주십시오.

2.3 The dynamic enhancer

section

종 다이나믹 프로세서 모두에 내장된 다이나믹3

인핸서 스위치로 고주파수의 다이나믹 부스트가

가능해집니다 음향 에너지 내에 포함되는 버스.

신호의 비율이 비교적 높은 것으로부터 이러한,

신호가 압축을 작동시켜 동시에 중음역 및 고음,
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역주파수에 대해서도 레벨 저하를 하게 됩니다.

압축 경과를 이 인핸서가 감시해 압축 정도에 따,

라 자동적인 고음정도를 부가시키는 것으로 음정

저하를 막습니다.

[22] 컨트롤러LEVEL (MDX1600). AUTOCOM

은 조정 가능한 인핸서가 탑재되고 있어PRO-XL

컨트롤러를 사용한 부스트 강도의 조정을LEVEL

가능하게 하고 있습니다.

스위치 및 로ENHANCER (MDX2600 MDX4600)

다이나믹 인핸서를 작동시킵니다.

[23] 으로 체인에 의ENHANCER LEVEL LED

해 의 음정 부스트 상황을 확인할 수 있, 30~0dB

습니다(MDX1600).

[24] 스위치 에 의해 인핸서IN/OUT (MDX1600)

스위치를 작동시켜 오디오 신호에 할 수 있었던,

효과를 직접 모니터링 할 수 있습니다.

2.4 The de-esser section

기능이 압축기 사이드 체인 회로 내에de-esser

내장되어 압축기 작동 중에게만 를 사, de-esser

용할 수 있습니다.

[25] 컨트롤러LEVEL (MDX2600), COMPOSER

에는 조정 가능한 인핸서 대신에PRO-XL de-es

조정 가능 가 있습니다 이 에 의해ser( ) . de-esser ,

오디오 신호 내에 포함되는 히스노이즈의 소거가

가능해집니다 이 때 주파수의 억제도를. , LEVEL

컨트롤러로 조정할 수 있습니다.

스위치 로de-esser (MDX1600) AUTOCOM PR

에도 기능이 탑재되고 있습니다O-XL de-esser .

심플한 버튼 조작에 의한 오디오 신호 수정이 가

능해져 특히 보컬 녹음 수정에 활용할 수 있습니,

다 이 스위치는 압축기 섹션에 장비되어 있습니.

다.

[26] 로 체DE-ESSER LEVEL(MDX2600) LED

인에 의해 의 억제 상황을 확인할 수, +3~+12dB

있습니다.

[27] 스위치로 이 스위치에 의해 남성 보MALE ,

컬 스위치를 누른 상태 및 여성 보컬 스위치를( ) (

누르지 않는 상태 을 에 적용시키는 것) de-esser

이 가능해집니다.

[28] 스위치에 의해 기능을IN/OUT de-esser

작동 중지시킬 수 있습니다/ .

2.5 The peak limiter section

[29] 피크 리미터 피크 제한 기능 에 의해 신호( ) ,

의 조정 가능 레벨 영역을 제한합니다. LIMITER

컨트롤러를 완전하게 우측으로 돌리면 리미터가,

해제됩니다 리미터의 기동 시간이 극도로 짧은. (

제로 어택 것으로부터 오버 슈트가 없는 신호)「 」

피크 제한이 가능합니다 신호 제한이 밀리. 20

세컨드를 초과하면 약 초에 걸쳐서 전체 레벨을, 1

저하시킵니다.

장치 보호를 위해 피크 리미터를 사용하는 경우

에는 피크 리미터 작동을 적게해 레벨 피크시에,

만 리미터가 작동하도록 하십시오 이 설정에는.

컨트롤러에 압축 섹션의 컨LIMITER OUTPUT

트롤러를 병용합니다 창조적인 사운드 효과를 실.

현하기 위해 고의로 피크 리미터를 최대한으로,

작동시키는 것도 가능합니다.

[30] 리미터 기능이 작동할 때 가 점LIMIT LED

등합니다.



AUTOCOM® PRO-XL MDX 1600 / COMPOSER PRO-XL MDX 2600 / MULTICOM PRO-XL MDX 4600

- 10 -

2.6 The rear panel control

elements

[31] 본 장치를 전원에 접속하기 전에 전압 표시

가 공급 전압과 일치하고 있을지 확인해 주세요.

퓨즈 교환 시에는 반드시 올바른 퓨즈 타입을 사

용하십시오 적절한 값에 관해서는 제 장 테크. , 6 「

니컬 데이터 를 참조하십시오.」

본 장치를 전원에 접속할 때 부속의 전원 케이,

블을 사용해 주십시오 제 장 설치 방법 을 참. 5 「 」

고하십시오.

[32] 다이나믹 프로세서의 오디오 출력으로 각

출력에는 각각 폰 잭과 잭이 밸런스6.3mm XLR

하게 배선되고 있어 밸런스 출력이 가능해지고

있습니다 물론 언밸런스 출력 케이블을 접속하는.

것도 가능합니다.

[33] 스위치로서 이 스위OPERATING LEVEL

치에 의해 홈 레코딩 레벨 및 스튜디오, (10dBV)

레벨 간의 레벨을 선택하는 것으로(+4dBu) , COM

및POSER PRO-XL, AUTOCOM PRO XL

를 다채로운 작업 레벨에MULTICOM PRO-XL

대응시키는 것이 가능해집니다 이 대응 기능에.

의해 레벨 디스플레이는 자동적으로 각각의 기준,

레벨로 설정되어 압축기의 작동을 최적화할 수

있습니다.

[34] 각 입력으로 이러한 각 오디오 입력에는 밸

런스형 폰 잭과 잭이 있습니다6.3mm XLR .

[35] 로 이 언밸런스형 사이SIDECHAIN SEND

드 체인 출력에 의해 오디오 신호를 외부 가공을,

위해서 전송하는 것이 가능해집니다.

[36] 은SIDECHAIN RETURN SIDECHAIN SE

잭에 내보내진 오디오 신호 외부 신호나 이퀄ND (

라이저 등에서 처리 된 신호 등 를) COMPOSER

나 상에서 사용하고PRO-XL AUTOCOM PRO XL

싶은 경우에 이 사이드 체인 입력을 사용합니다, .

3. EXAMPLE OF SIDECHAIN3. EXAMPLE OF SIDECHAIN

APPLICATIONSAPPLICATIONS

그래픽 이퀄라이저 및 파라메트릭 이퀄라이저를

사이드 체인 회로로 루핑하는 이 사이드 체인 응

용 방법은 주파수에 응한 컴프레셔를 작동 할 때,

에 자주 사용됩니다 및 의. MDX1600 MDX2600

스레솔드 설정치를 유지하기 위해서는 루핑된 이,

퀄라이저에 포함되는 올바르지 않은 주파수를 약

화시키는 동시에 레벨 내에서 선택된 주파수를

변경시키지 않게 할 필요가 있습니다 좁은 주파.

수역에 의해 컴프레셔를 사용하는 등의 경우에는,
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루핑하는 이퀄라이저에 탑재된 톤 컨트롤러에 의

해 저역 및 고역의 커트을 하는 것을 추천합니다.

미드 컨트롤러는 의 위치를 유지시킵니다0dB .

3.1 Eliminating interference

사이드 체인 컨트롤 회로 내의 이퀄라이저를 루

핑 할 때 아래 순서로 하십시오. SIDECHAIN

이퀄라이저SEND SIDECHAIN RETURN, GAIN

디스플레이상에서는 레벨 저하를REDUCTION

분명히 확인할 수 있는 정도까지, THRESHOLD

컨트롤러를 왼쪽으로 돌립니다 노이즈 주파수 이.

외의 것에 대해서 커트을 하도록 이퀄라이저의,

설정을 해주세요 이를 통해 노이즈 발생 시 컴프.

레셔 작동이 가능해집니다.

이 기술에 의해 기존 녹음 요소 내에 포함되는,

강음 베이스 드럼 등의 다이나믹을 억제하는 것

이 가능해집니다 게다가 베이스 드럼 시에 컴프.

레션이 기동하도록 약 를 넘는 부분을 이, 150Hz

퀄라이저로 커트 하십시오.

이퀄라이저 설정을 확인하려면 스, SC MON☞

위치를 누르는 것으로 처리 중의 신호를 모니터

링 할 수 있습니다.

모니터링 한 후 스위치를 다시 해제, SC MON

해 컴프레셔가 노이즈 발생 시에만 반응하도록, ,

컨트롤러의 설정을 하십시오THRESHOLD .

3.2 Emphasizing instruments

및COMPOSER PRO-XL AUTOCOM PRO XL

에서는 리믹스에 실패한 악기 솔로나 보컬 등을

음향적으로 강조시키는 것도 가능합니다.

이 경우 선택한 주파수의 진폭만을 축소시키도,

록 하십시오.

압축에 의해 프로그램 전체에 대해서 주관적인,

음량 저하가 행해집니다 이 때 이퀄라이저로 선. ,

택한 주파수는 압축의 대상에서 제외되기 위해서,

해당하는 그 외의 주파수가 음향적으로 부스트

됩니다 압축 기능을 반대로 이용한 이 방법에 의.

해 약한 패시지 내의 악기음에 존재감을 주는 일,

도 가능해집니다.

3.3 Time-delayed

compression

오디오 신호를 입력으로부터 직접SC RETURN

적이고 동시에 딜레이을 시켜 오디오 입력에 전,

달하면 다이나믹 프로세서는 처, “Anticipatorily"

리를 합니다 여기서 미세한 조작을 구사하면 일. ,

정 주파수에 대해서는 제로 어택 시간 효과를, 「 」

실현하는 일도 가능해집니다 어느정도 큰 딜레이.

를 걸었을 경우 테이프를 백 보낸 것 같은 효과,

효과를 얻을 수 있습니다.

3.4 “Voice over" compression

("ducking)

및COMPOSER PRO-XL AUTOCOM PRO XL

에서는 아나운서가 마이크를 사용했을 때에 음악,

을 백 뮤직 레벨까지 내리는 것도 가능합니다 이.

경우 컴프레셔 섹션은 자동 페이더로서 사용되어,

아나운서 마이크에 의한 제어가 됩니다 여기서.

사용되는 아나운서 마이크는 프리앰프를 통하는

동시에 입력에 접촉합니다 음악 신SC RETURN .

호 및 마이크 신호는 믹서 내에서 믹스 됩니다.

이 응용 기능은 압축 및Voice over Duckin「 」 「

으로 디스코나 라디오 방송국 등에서 자주 사g」
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용되고 있습니다.

3.5 Triggering additional

sounds from a rhythm track

리듬 악기를 나중에 동기화하는 것으로 리듬 트

랙에 펀치 를 주고 싶은 경우 이 기능을 사용,「 」

합니다 이 경우 컴프레셔 섹션 및 리미터 섹션은.

해제되어 익스팬더 게이트 섹션만이 사용됩니다/ .

여기에서는 베이스 드럼이 입력으SC RETURN

로 전송되는 것과 동시에 베이스 기타 트랙이,

및COMPOSER PRO-XL( AUTOCOM PRO-XL)

의 오디오 회로 내에 루핑됩니다 기능. SC EXT

을 기동하고 있으면 베이스 드럼으로부터 베이스,

기타가 트리거됩니다 즉 베이스 드럼이 익스팬더.

경계 레벨을 넘었을 경우 레벨이 다시 이 경계,

레벨 이하로 돌아올 때까지 베이스 기타 신호를

흘릴 수 있습니다.

4. WIRING4. WIRING

히스노이즈의 발생을 고려해서 신호 회로에의

신호는 회로를 우선적으로 사용하는 리버브Aux

효과나 페이저 효과의 경우와는 달리 다이나믹,

프로세서는 믹서의 인서트 회로로 루핑됩니다.

COMPOSER PRO-XL, MULTICOM PRO-XL,

에서는 서브그룹 인서트에AUTOCOM PRO-XL ,

의 루핑 드럼 제거 이나 믹서 메인 아웃 및 메인( !) (

인서트 의 출력 처리가 가능합니다 믹서의 메인) .

페이더로 페이드아웃 할 때 신호 전체를 페이드

아웃 할 수 있는 것부터 여기에서도 루핑에는 인,

서트 회로를 우선적으로 사용해 주십시오.

스테레오 처리 중에는 각 채널을 연결시키는☞

것을 추천합니다 커플 모드 이것에 의해 민첩하( ). ,

고 확실하고 적절한 설정을 찾아내는 것이 가능

해집니다 그 후 출력 레벨을 따로 조정하는 것. ,

을 잊지 마십시오!

세트 내에서 다이나믹 프로세서를PA (BEHRIN

등의 액티브 크GER SUPER-X PRO CX2310 )

로스오버 주파수로 병용 하는 경우에는 다이나믹,

프로세서를 믹서 출력과 크로스오버 주파수와의

사이 혹은 크로스오버 주파수와 파워업과의 사이

에 선을 연결하는 것이 가능합니다 후자의 방법.

에 의해 선을 연결하는 경우 각 크로스오버 주파,

수를 개별적으로 처리하는 일도 가능해집니다 멀(

티 밴드 컴프레션 이것에 의해 높은 에너지를). ,

가지는 주파수를 위해서 주파수 전역에 압축이

걸려 버리는 것을 막습니다 이하의 그림에서는. ,

상기 응용 방법에 따르는 BEHRINGER MULTI

의 선을 연결하는 방법COM PRO-XL MDX4600

을 표시하고 있습니다.



AUTOCOM® PRO-XL MDX 1600 / COMPOSER PRO-XL MDX 2600 / MULTICOM PRO-XL MDX 4600

- 13 -

5. INSTALLATION5. INSTALLATION

5.1 Rack installation

각 기기는 인치 랙의 설치에 하나의 유니트의19

높이를 필요로 합니다 배면의 접속용으로 약. 10

를 비워 둬 주십시오cm .

충분한 환기의 확보에 주의해 주십시오 또 장. ,

치의 오버히트를 피하기 위해 다이나믹 프로세서,

를 파워업 등의 위에 설치하지 말아 주십시오.

5.2 Audio connections

다채로운 용도로 사용하기 위해서 다수의 케이

블이 필요합니다 이하의 그림에서는 각 케이블. ,

구입 때의 유의점을 보실 수 있습니다 항시 고. ,

품질의 케이블을 사용해 주십시오.

및MULTICOM PRO-XL, AUTOCOM PRO-XL

의 오디오 접속은 전자 밸COMPOSER PRO-XL

런스형 장비가 되고 있어 발생을 막고 있습Hum

니다.

물론 언밸런스형 기기를 밸런스 입력 출력에 접/

속하는 것도 가능합니다 이 때에는 모노 잭을. ,

사용하거나 스테레오 폰 잭의 링과 슬리브, (XLR

커넥터의 경우 과 를 사용하십시오, PIN 1 PIN 3) .
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