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소개의 글 

 
우선 MACKIE의 Active Sound Reinforcement
용 모니터를 선택하여 주셔서 감사 드립니다.  
SRM450은 엠프가 내장되어진 2-way방식의 
Loud Speaker로서 아주 높은 SPL를 실현하
며, 이만한 가격대의 다른 Speaker들 보다도 
최대의 소리를 실현할 수 있게 만들어 진 제
품입니다. 
SRM450를 처음 만들 당시의 우리의 목표는 
이미 여러분이 알고 있는 Studio Monitor인 
HR824와 비슷한 평평한 Frequency 
Response와 최대한 비슷하게 만드는 것이였
습니다. 아마도 여러분이 SRM450의 소리를 
들었다면 소리의 질과 정확성에 있어 아마도 
이러한 우리의 목표가 어느 정도 가깝게 도
달하였거나 그 이상일 것이라고 동의하리라  
믿습니다.  집에서 간단한 연주 Setting이나,  
Studio안에서의 즉흥적인 연주 Setting, 극장 
심지어는  Home Theater에서 사용 할 수 있
으며, 이러한 결과로 Sound Reinforcement 
System에서 Monitor라는 이름이 손색이 없
다고 할 수 있다.  
Mackie Design은 지난 1998년 6월부터 
High-end Pro-Audio Speaker 시장에서 오랫
동안 기술을 개발하여 온 이태리에 본부를 
두고 있는 RCF(Radio Cine Forniture)라는 회
사와 함께 Sound Reinforcement 
Loudspeaker시장에 뛰어 들었다.  
 
The Transducer 
 
 

파워 내장형 Monitor SRM450의 성능은 12
인치의 높은 출력의 Low-Frequency Woofer
와 1.75인치의 티타늄 다이아프램의 높은 출
력을 내는 드라이버로 구성되어 있다.  
High-Frequency Drive 는 음향학적으로 소리
가 퍼지지 않도록 특별히 고안된 Waveguide
가 둘러 쌓여 있다. 이렇게 고안된 이유는 
보다 넓게, 그리고 높은 대역의 Mid-range와 
High Frequency의 정확한 재생과 퍼짐을 재
생하기 위해서이다. 이러한 결과로는 믿지 
못할 정도로 소리의 반응이 부드러웠으며, 
소리를 듣는 청중들의 위치에 관계없이 어
느 위치에서나 모두 깨끗하고 선명한 소리
를 들을 수가 있었다. 
각 각의 Driver들은 우리의 엔지니어들이 최
대한 가벼우며 최대한 튼튼한 Cabinet에서 
최상의 소리를 낼 수 있게 만들어 오고 있
다. 
 
 
 
 

FR Sereis Power Amplifier 
 
SRM450에는 각 각 Mackie의 환상적으로  
만들어진 FR Sereis의 빠른 회복(Fast 
Recovery) Amp 2개가 내장되어 있다. 우리의 
독단적인 Fast Recovery는, Driver가 Clipping
을 일으키며 작동을 하기 시작할 때,  
Amplifier가 안정적으로 유지를 하기 위해 만
들어졌다. 
이 Amplifier에는 아래와 같은 기능들이  포함
되어 있다. 
�Low Frequency에 사용된 Amplifier는        
Clipping전에 peak 값으로는 450W까지 사용   
할 수 있으며 일반적으로 Continuous로는    
300W이다. 
�High Frequency에 사용된 Amplifier는       
Clipping전에 peak 값으로는 150W까지 사용   
할 수 있으며 일반적으로 Continuous로는    
100W이다. 
�각 각의 Amplifier에는 Compressor회로가    
포함되어 있어, 입력된 신호가 너무 커서    
Clipping이나 소리의 찌그러짐 또는 Voice    
Coil을 뜨겁게 하는 원인이 될  때 작동을   
합니다. 이 Compressor는 자동적으로 입력   
된 신호를 안정적인 Level로 낮추어 줄 것   
입니다. Low Frequency Amplifier에 있는     
Conpressor는 High Frequency에는           
Compressor와는 개별적으로 작동을 합니다. 
�Low Frequency Amp에는 Woofer Coil에 흐   
르는 현재의 Signal을 감지하는 자동제어     
Feedback loop을 사용하고 있습니다. 이 조   
절은 Low-Frequency의 감응과 높은 출력레   
밸에서 Low Distortion을 위지 하게 합니다. 
�Low Frequency Amplifier에는 또한           
Sweeping Filter가 포함되어 있습니다. 이것   
은 Amplifier의 출력에 따라서 낮은 대역의   
소리를 Cut-Off하는 것이 위로 아래로 자동   
적으로 움직여 줍니다. 예를 들어, 만약      
Amplifier가 Clipping아래에 있다면,            
Low-Frequency의 Cut -Off위치는 55Hz입니   
다. Clipping에 가까이 갈수록 Clipping전에   
더 많은 Power의 보존과 적은 Distortion을   
위해 이 스위치는 120Hz가까이로 부드럽게    
또는 연속적으로 움직일 것입니다. 이러한   
현상은 때로는 빠르게 나타나며 때로는 부   
드럽게 나타납니다. 이러한 이유는 Amplifier   
와 Woofer의 보호와 Distortion의 원인이 되   
는 어떠한 원인이라도 줄이기 위해서입니     
다. 

 
주의 : Amplifier가 이러한 보호
회로를 가지고 있더라도, 여러
분은 계속해서 PEAK에 불이 
가끔 이나 계속해서 들어오지  
않도록 주의를 해야 합니다.  
만약에 PEAK에 불이 들어 욌
다면, 여러분이 사용 중인 

Mixer의 Fader를 내리거나 Preamplifier의 
Gain이나 SRM450에 있는 Level조절기를 내
려야 합니다. 
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The Crossover 
SRM450에는 Linkwitz-Riley가 만든  
24dB/Oct 의 전자크로스오버(Electronic 
Crossover)가 들어 있습니다. 다른 
Crossover의 디자인보다도 가격이 높음에도  
불구하고 Linkwitz-Riley의 Crossover의 이득
은 평이 아주 좋습니다. 이러한 장점은 아래
의 것을 포함합니다. 
�다른 Crossover에서 보이는 Crossover근처   
에서 보이는 물결 모양의 현상이 없이 완벽   
하게 평평한 Frequency Response를 보여    
줍니다. 
�Roll-Off Filter의 예리한 24dB/Oct는          
Transducer가 가능한 출력의 주파수를 넘    
어서 재생되지 않도록 안전하게 합니다. 
�두 Driver의 음향적인 합산의 반응은         
Crossover Frequency에서는 Unity를 이루     
며, 이 결과는 완벽한 Power로 나타납니      
다. 
�우리의 완벽한 엔지니어들은 SRM450을     
위해 정말 정성을 다해 일하였으며, 또한    
완벽한 위상 반응에 대하여도 지원합니다.     
이러한 부지런함은 놀랄만한 정확성을 가    
져왔으며, 6m 이상 덜어져 있어도 이러한    
현상은 계속됩니다. 
 
The Cabinet 
SRM450의 Cabinet은 지구에서 존재하는 합
성 물질 중에 가장 튼튼한 것으로 만들었습
니다. 이 물질은 콘크리트 보다도 더 튼튼하
며, Cabinet안에서 생각지 않았던 떨림 등에
도 망가지지 않을 정도로 튼튼합니다.  
SRM450에는 삼발이 스탠드에 세울 수 있게 
아래 부분에 구멍이 있으며 천정에 매달 수 
있도록 Fly-Point가 있습니다. SRM450은 예
외적인 음향 설치 공사에서 사용을 할 수 있
음을 물론이며, 무게가 가벼우며 내구성이  
뛰어나 이동이 용이한 System으로도 사용 
할 수 있습니다. 
사다리꼴의 균형이 잡혀져 있지 않은 
Cabinet의 모양은 무대에서 Stage Monitor로 
사용하기에 편리한 각도로 되어 있습니다.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Active의 장점 
Passive Speaker를 사용하는 것 보다 Active 
Speaker를 사용하면 여기에는 몇 가지의 장
점들이 있습니다. 
�내부에 있는 Crossover는 Active이며, 적은   
파워 회로는 Line Level신호에서 동작을 합   
니다. 이것은 Passive Speaker에서 큰 코일   
이나 Cap, 저항들을 낭비하는 일이 없습니   
다. 
�입력된 신호는 Amplifier네 신호가 도달하    
기전에 통과하게 되며, 그래서 각각의       
Amplifier는 Driver에 맞는 정확한 주파수     
범위를 받게 됩니다. 
�Amplifier는 Speaker의 명확한 Load         
Impedance를 위해 만들었습니다.  
 그러므로, 각 Amplifier의 Load가 얼마인지    
대략 짐작하여 일하는 것을 없게 해주며.     
그래서 각 Speaker에서 최대출력을 내보낼   
수 있게 하며, Amplifier가 허용출력을  넘어   
서 Speaker에 손상을 입히는 일들을 없게   
합니다. 
�Amplifier의 출력과 Driver사이를 연결하는   
Cable을 최소한으로 줄려주어  긴 Speaker   
Cable의 저항을 인해 Amplifier의 Damping    
Factor가 손상되는 것을 없에 줍니다. 여기   
에 덧붙여, Amplifier의 모든 Power는        
Speaker Cable에서 손상되는 것이 없이 바   
로 Driver로 도달하게 합니다. 
�두 개의 Driver의 출력의 음향적인 합은 전   
자적으로 또는 물리학적으로 최대한 활용이   
되며, 그래서 진폭의 반응은 평평하며 여기   
에는 낮아지거나 느린 에러(Lobing Error)가   
없습니다. 
�Speaker Cabinet안에서의 Active 회로의 존   
재는 스피커를 디자인하는 사람들에게 다른   
기능- 높은 질의 Mic/Line 입력부분이나 다   
른 Option의 악세사리 module을 추가하게     
되었다. 
짧게 이야기하자면, 이 모든 복잡한 부분들
이 내부 Syste에서 연결되어 있는 것은 이 
모든 것이 조화를 이루어 가능한 최상의 소
리를 만들어 주는데 있다고 할 수 있다. 
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Hookup Diagram 
Quick Start 
1. 우선 SRM450의 뒤 패널을 Setting하는 
것부터 시작하겠습니다. 
POWER 스위치를 OFF(아래로 내림)합니다. 
TIMED TURNOFF, CONTOUR, LOW CUT스

위치가 나오게 Setting릏 합니
다. 
 

 
주의  : 모든 Setting을 하기 
전에 LEVEL조절기를 완전히  
시계반대방향으로 돌려야 합
니다. 만약 그렇지 않다면, 만
약 여러분이 지난번에  

SRM450과 Microphone과 함께 사용을 하였
다면 신호가 Speaker로 갑자기 흐르게 되면 
깜짝 놀라게 될 것이기 때문입니다. 이제 여
러분이 원하는 신호의 Cable을 연결하십시
오.  
 
2. 이제 여러분의 Microphone Preamp나 
Mixing Console 또는 다른 Line-Level 신호의 
출력을 SRM450 뒤 패널의 INPUT에 바로 
연결을 하십시오. SRM450은 여러분의 Mixer, 
CD Player, Preamplifier, Tape Deck등의 
Balanced Line-Level신호를 받을 것이며 
Dynamic Microphone을 직접 연결을 허여도 
됩니다. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
3. AC Power 코드를 SRM450 뒷면에 있는 
IEC 소켓에 연결을 합니다. 끝 부분이 다르
게 생긴 Power코드를 여러분이  사용하고자  
하는 전원에 맞추어 사용을 하십시오. 
참고 : 한국에 공급되는 SRM450은 모두 
220V입니다. 
 
4. 여러분의 신호를 켜십시오. 여러분이 확
실히 해야 할 것은 여러분이 사용하고 있는 
Mixer등에 있는 Master Volume Control을 모
두 내려야 합니다. 
 
5. SRM450의 POWER 스위치를 켜십시오. 
 
6. 여러분의 CD Player를 동작시키거나  
Micophone 등을 통해 신호를 SRM450으로 
보내십시오. 신호를 보내는 기기의 Volume
은 일반적인 위치로 하십시오. 
 
7. 그런 후에, SRM450 뒷면에 있는 LEVEL
조절기를 천천히 올려서 여러분이 원하는 크
기가 될 때까지 돌리십시오. 그러나 PEAK 
light에는 불이 들어오지 말아야 합니다. 
 
8. 만약, 소리가 전혀 나지 않는다면, 여러분
이 그 원인을 찾고자 할 때는 항상 SRM450
의 LEVEL조절기를 완전히 내려야 합니다.  
아마도 이러한 원인은 Mixer나 Preamplifier
가 Mute되어 있거나 Tape 스위치가 눌러져 
있을 수도 있으며, 또는 Mic의 스위치가 꺼
져 있을 수도 있을 것입니다. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 SRM450 : THRU JACK을 사용하여, MIXER와 STEREO작업하기
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Microphone의 연결에서는, THRU jack을 통
해서 Daisy-Chain으로 2대 까지 연결을 할 
수가 있습니다. 
Feedback의 영향을 받지 않기 위한 최선의 
방법은 여러분의 Microphone을 SRM450으
로부터 멀리 떨어지게 하는 것입니다. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
SRM450은 MACKIE의 
Sub-woofer인 SRS1500a와 
함께 사용을 한다면 놀랄만
한 위력을 지닌 System으로 
사용을 할 수가 있습니다. 
SRS1500a안에 있는 Active 
Crossover는 입력된 전체범
위의 신호를 두 부분으로 나
누어줍니다. SRS1500a는 
Low Frequency범위는 15인
치 Woofer와 600W로 작동
을 하며, High-Pass범위는 
SRM450으로 보내게 됩니
다. 
SRM450은 SRS1500a의 위 
부분에 있는 구멍과 
SRM450아래에 있는 구멍을 
서로 연결하여 편리하게 사
용을 할수 있으며 또한 삼발
이 Stand를 사는 비용을 절
약 할 수가 있습니다. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 SRM450 : THRU JACK을 사용하여, MIXER와 STEREO작업하기

 

 SRM450 : POWERED SUBWOOFER와 사용하기 

 

 SRM450 : POWERED SUBWOOFER와 사용하기 
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뒤 패널에 대한 설명 

SRM450에는 몇 개의 연결구, 조절기 그리
고 상태를 나타내는 LED가 있습니다. 
 
� IEC Socket 
이것은 SRM450안에 있는 Power-Amplifier에 
AC전원을 공급하기 위해 AC Line코드를 연
결하는 곳입니다. AC 소켓에 여러분이 사용
하고 있는 전기와 맞는 Line 코드를 AC소켓
에 연결을 하십시오.  
참조 : 만약에 여러분이 AC Line코드를 분실
하였다면, 전기용품을 파는 곳이나 
Computer전문 매장에 가지면 구 하실 수가 
있습니다. 하자만 여러분이 항상 잊지 말아
야 하는 부분은 Ground가 되어진 제품인지  
확일을 하시고 구입하시기 바랍니다. 
 
� POWER스위치 
이 스위치는 SRM450을 켜고 끌 때 사용하
는 스위치입니다. 위로 올리면 켜지고 내리

면 꺼집니다. 여러분이 켜지전에 Level조잘
기가 항상 완전히 내려져 있는지 확일을 하
시기 바랍니다. 
 

 
� POWER ON Indicator 
POWER스위치가 켜져 있고, Line코드가 AC
전원 콘센트에 연결이 되어 있고, 이 
Indicator는 POWER스위치 바로 위에 잇습
니다. 이 LED에 불이 들어오면 이제 여러
분이 사용 할 준비가 되었다는 뜻입니다. 
SRM450 앞면에 있는 파랑색의 LED도 같은 
방법으로 동작을 합니다.  
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� TIMED TURNOFF 
이 스위치가 들어가 있으면, 입력된 신호가 
있거나 없느냐에  따라 내장된 Amplifier가 켜
지고 꺼지게 됩니다. 입력된 신호가 최소한 
-45dBu일 경우에 이 자동적으로 켜지는 기
능이 동작을 하게 됩니다. 신호가 흐르지 않
은 상태로 3분이상 지속되게 되면 자동적으
로 꺼지는 기능이 동작을 하게 됩니다. 앞 
부분에 있응 파란색의 LED는 Amplifier의 상
태를 나타내 줍니다. 
 
� THERMAL Indicator 
이 LED는 방열판의 온도가 안전한 동작을 
온도를 넘어서게 되면은 불이 들어오며 안전
한 온도가 되게 하는 스위치로 전환이 되게 
됩니다. 
이러한 현상이 일어나게 되면은, 내부에 있
는 Amplifier의 방열판이 안전한 온도로 떨어
질 때까지 Shot-Down되게 됩니다. 그런 후
에, THERMAL스위치는 자동적으로 Reset이 
되며, THERMAL Indicator의 불도 꺼지며, 평

상시의 동작으로 되돌아가게 됩니다. 
 

아주 중요함 : SRM450이 계속
해서 Shout -Down상태를 유지
한다면, PEAK light가 반복적이
거나 계속해서 들어오지 않게 
해야 하며, 뒤 패널로 많이 통
풍이 되게 해야 합니다. 
페이지 12의 Thermal 

Consideration을 보십시오. 
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� CONTOUR 
이 버튼을 누르게 되면은 낮은 주파수 대역
과 높은 주파수 대역(100Hz이하와 10Khz이
상)이 3dB가 높아지게 됩니다. 이러한 기능
은 라이브 현장에서의 소리를 보다 달라붙는  
듯한 느김의 소리(Punchy)를 만들어 줍니다.  
여러분은 이 스위치를 사용하지 않고 얼마간 
소리를 들어 보고, 그런 후에 다시 이 스위
치를 눌러서 여러분의 원하는 최상의 소리를 
얻어내는지에 대해 실험을 해보십시오. 이것
은 여러분이 낮은 대역의 음을 들을 때 아주 
유용하게 사용 할 수가 있으며, 일반적인 
LOUDNESS 스위치와 같은 역할을 하며, 그
리고 높은 대역의 소리도 높여줍니다. 
 
 
� LOW CUT 
 

이 스위치를 누르게 되면, Low-cut Filter가 동
작을 하여, 75Hz이하의 소리를 감쇄하는 역
할을 하게 됩니다. 이 기능은 무대 위의 
Monitor에서 나는 잡음이나 Microphone을 
잡고 흔들 때 나는 잡음을 감쇄하는데 유용
합니다. 
 
� LEVEL 
이 조절기는 입력된 신호가 내부의  
Amplifier로 전해지는 전체적인 레밸을 조절
하는 역할을 합니다. 이 Gain의 범위는 완전
히 끈 상태부터 40dB까지 있습니다.  
 

SRM450이 MACKIE의 세계적 수준의 낮은 
잡음의 Mic-Preamp의 기술을 같이 사용해서,  
여러분은 Line-Level의 신호나 Microphone을 
직접 연결하여 사용 할 수가 있습니다. 
SRM450에는 Phantom Power가 없으므로,  
여러분은 다이나믹 Microphone을 사용하거
나 또는 자체적인 베터리가 있는 콘덴서 

Microphone을 사용하시기 바
랍니다. 
다음에 설명은 여러분이 빠르
게 SRM450의 Level을 빠르게 
설정하는 방법을 설명하였습니
다. 대부분의 설정에서는  
NORMAL위치(12시 방향)에 
놓고 사용하십시오. 만약에, 

특별히 아주 높은 Line-Level의 신호가 
SRM450에 연결되었다면 여러분은 LEVEL을 
뒤 패널에 LEVEL이라고 쓰여 있는 부분인 
3시 방향 정도로 낮추어야 할 필요가 있을 
것입니다. 그리고 반대로 입력된 신호가 너
무 낮은 경우에는 MIC라고 쓰여 있는 곳인 
약 9시 방향으로 올려 사용하십시오. 
 
� SIGNAL PRESENT Indicator 
SRM450의 뒤 패널 INPUT Connector 위 부
분에 있는 이 LED는 이곳에 신호가 흐르고 
있을 때 불이 들어옵니다. 이것은 LEVEL조
절기 보다 먼저 감지를 하며, 그러므로 인하
여 만약 LEVEL 조절기를  완전히 내린다고  
해도 이 LED는 여전리 불이 들어와 있을 것
입니다. 

PEAK Indicator 
Amplifier출력에 있는 LEVEL이 Clipping에 
가까워지게 되면, Compression회로가 동작을 
하여 입력된 신호를 부드럽게 줄여 주게 됩
니다. PEAK LED도 Compression회로가 동작
을 하더라도 계속 불리 들어옵니다. 이때,  
SRM450의 SPL(Sound Pressure Level)은 약 
120dB이상이 됩니다. 
PEAK Indicator에 가끔씩 불이 들어오는 것
은 괜찮습니다. 하지만, 만약 PEAK Indicator
가 규칙적이거나 계속해서 불이 들어와 있다
면 여러분은 Mixing Console의 Volume을 내
이거나 다른 신호의 Level을 낮추거나 또는 
SRm450의 LEVEL조절기를 낮춰야 합니다. 
 
  INPUT Connector 
이것은 Balance나 unbalance의 암놈 XLR 
Connector로 Line신호나 Mic신호를 받는 역

할을 합니다. 
 
  THRU Connector 
이것은 수놈 XLR Connector로
서 INPUT Jack에 보내어진 신
호가 아주 똑같은 신호를 만
드는 역할을 합니다. 이것은 
Balance나 Unbalance의 Mic또
는 Line Level 신호를 만들 수

가 있습니다. Daisy-Chain을 이용하여 같은 
신호를 여러대의 Active Monitor와 함께 사용 
할 경우에 사용 할 수 있습니다. 
 
  ACCESSORY Plate 
이 움직일 수 있는 Plate는 나중에 만들어질 
새로운 Accessory를 연결 할때 사용 할 것
입니다. 이 새로운 Accessory에 대한 정보등
은 아래의 Web Site를 방문하여 주십시오. 
www.mackie.com 
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연결(CONNECTION) 
 
SRM450의 암놈 XLR INPUT Jack은 Balance
나 Unbalance의 Mic나 Line-Level 신호를 받
을 수가 있습니다, Balance된 신호를 연결 
할 때에는, 이 케이블이 AES 규격인지 확인
을 하고 사용하십시오. 
 
                 XLR 
Hot(+)           Pin 2 
Cold(-)          Pin 3 
Shield(Ground)   Pin 1 
 
 

SRM450에는 THRU라고 세겨진 COnnector
가 있는데, 이것은 여러분의 Mixing Console
의 출력에서 하나 이상의 SRM450을 연결 
할 수 있게 합니다. 이것은 여러분의 신호
의 출력을 처음 INPUT Jack에 연결하시고, 
그 다음 THRU Jack에서 그 다음 SRM450
의 INPUT으로 연결을 하시고 그 후는 계속 

같은 방법으로 연결하시면 됩
니다. 
 

 
 

Daisy-Chain을 사용하여 얼마
나 많이 같이 사용하는 데에
는 약간의 한계가 잇습니다.   
일반적인 규칙은 Source 

Impedance보다 10배나 그 이상 유지하는 
것입니다. 예를 들어, 여러분의 여러분이 사
용하고 있는 Mixing Console의 Impedance가 
120ohm이라고 한다면, 여러분의 SRM450을 
16대 까지 Dasiy-Chain을 이용하여 사용 할 
수 있을 것입니다. 이것은 1250ohm이 걸리
는 것입니다.(SRM450의 입력 
Impedance=20K ohm, 16개를 병렬로 연결을 
하면=1250 ohm입니다.) 
만약, 높은 Impedance의 Microphone을 사용
하여 Dasiy-Chain을 이용한다면 단지 2대의 
SRM450만을 사용 할 수가 있습니다. 
  

THRU Jack은 INPUT Connector와 바로 연결
이 되어 있으며 이 사이에는 다른 특정한 화
로 같은 것이 없습니다. 그러므로, THRU 
Jack을 통해 나오는 신호는 SRM450으로 입
력된 신호와 아주 비슷한 신호를 보내게 되
는 것입니다. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PLACEMENT 
 
SRM450 Active Monitor는 마루 바닥에 세워 
사용 할 수 있으며, Table위나 또는 일반적인  
삼발이 와 연결을 하여 사용 할 수 있도록 
만들었습니다. 또한 SRM450의 rigging위치
를 이용하여 매달수도 있으며 다음 페이지와  
같습니다. 
여러분은 SRM450을 옆으로 뉘어서 무대 위
의 Monitor로도 사용 할 수 있습니다. 약간
은 비대칭적으로 생긴 모양의 Cabinet은 무
대 위에서 연주를 하거나 음악을 사용하기에  
완벽한 각도를 가지고 있습니다.  

 
다른 종류의 Power가 내장된 
제품과 같이, 이러한 제품은 
습한 곳에서는 주의를 해야만 
합니다. 만약 여러분이 장비룰 
야외에 설치를 한다면, 비가 
올 것 같다면 덮게 같은 것을 

설치  해야 합니다. 
 
SRM450은 자장을 만들어 냅
니다. SRM450의 60-100Cm 
이내에는 TV나 Computer 
Monitor같은 제품을 설치하지 
마십시오. 화면상에서 찌그러

짐이나 색이 조금이라도 변했는지 확인하시
기 바랍니다. SRM450근처에는 같은 자성을 
지닌 Magnetic Audio나 Video Tape, 
Computer Disk등을 놓지 마십시오. 
 
Room Acoustic  
 

SRM450 Active Monitor는 가능하면 중성의 
소리에 가깝게 만들어 졌으며, 입력된 신호
를 가능하면 정확하게 재생합니다. Room 
Acoutic은 전체적인 Sound System에서 중대
한 역할이 있습니다. 아무튼, SRM450의 높
은 주파수 대역에서의 넓은 퍼짐은 일반적으
로 발생하는 문제점들을 최소화합니다. 
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여기에는 위치를 정하는데 있어 몇 가지의 
정보가 있습니다. 
�Loudspeaker를 방의 구석에 설치하는 것을  
피하십시오. 이것은 낮은 주파수대역의 출   
력은 높이며 이섯은 소리를 명확하지 않게   
하거나 벙벙하게 만드는 원인이 됩니다. 
 

�벽에 기대어 Loudspeaker를 설치하는 것을  
피하십시오. 이러한 방법 역시, 구석에 설치  
를 했을 때보다는 많지는 않지만, 낮은 주   
파수 대역의 소리를 높이는 원인이 됩니다.   
아무튼, 만약 낮은 주파수 대역의 소리를    
얻는 것이 필요로 한다면, 이 방법은 좋은   
방법이 될 수 있습니다. 
�속이 비어 있는 무대 위에 Active monitor  
를 바로 설치하는 것을 피하십시오. 속이 비
어 있는 무대는 특정 주파수 대역을 공진 시
킬 수 있으며, 방의 음향적인 반응을 Peak
나 Dip의 원인이 됩니다. Active Monitor를 튼
튼한 책상이나 일반적인 삼발이 설치를 해서 
사용하는 것이 훨씬 좋은 방법입니다. 
�High Frequency Driver의 위치가 청중들의  
평균적인 듣는 위치에서 약 60Cm에서 
120Cm높은 곳에 (복도 쪽에서 서있거나 춤
을 추는 청중을 감안하십시오.)Active monitor
를 설치하십시오. 높은 주파수는 아주 직접
적이며 Low Frequency보다 더 많이 쉽게 흡
수되는 경향이 있습니다. 청중들을 향한 
Active Monitor의 조준선을 조절하기 위해,  
Sound System의 소리를 전체적으로 밝고 명
료하게 해야 합니다.  
�많은 체육관이나 강당과 같이 잔향이 많은 
곳에서는, Sound System의 명료도는 정말이
지 생각하고 싶지 않은 정도로 엉망입니다.  
소리는  바닥이나 딱딱한 벽, 천장에서  발
생하는 여러 개의 반사 음들은 소리를 엉망
으로 만듭니다. 상황에 따라 조금씩은 다르
겠지만은, 여러분은 몇 단계를 거처, 예를 
든다면 바닥에 카페트를 설치한다듣지, 주름
이 잡혀져 있는 천같은 것으로 큰 유리창을  
가리거나, 태피스트리나 다른 것으로 벽에 
설치를 하며 어떤 소리를 흡수 시킨다듣지  
하여  이러한 반사 음 들을 최소화 할 수 있
습니다.  
 

아무튼, 대부분의 경우에, 이러한 방법으로 
하는 것이 불가능하거나 실제적으로 하기가 
어려울 것입니다. 그러면 과연 어떻게 해야 
하는가? Sound System의 소리를 더 크게 
하면 할수록 반사음의 소리도 더 커지기 때
문에 아마도 알아듣기 힘들 것입니다. 이러
한 문제를 해결 할 수 있는 최적의 방법은 
청정들을 향해 가능한 직접 설치를 하는 것
입니다. Speaker에서 듣는 사람이 멀리 덜어 
질수록, 반사되어진 소리는 보다 두드려 질 
것입니다. 뒤 족에 있는 청중들응 위해서 중

요한 위치에 몇 개의 Speaker을 달아 사용
하십시오. 만약 앞 Speaker와 뒤 Speaker 
사이의 거리가 약 30m을 넘는다면, 여러분
은  앞과 뒤의 시간차 때문에 Delay를 사용

하여야 합니다. (소리가 1msec에 1 발자국 
정도를 간다면, 1/10sec에는 약 30m 정도를 
이동합니다.) 
 

RIGGING 
 
SRM450에는 아래 그림과 같이 몸체에 공중

에 매 달수 있는 위치가 있습
니다.  
 
주의 : 절대 SRM450 Active 
Monitor의 손잡이를 이용하여 
매달려고 시도하지 마십시오. 
만약 여러분이 SRm450을 매
달기 원하신다면, 꼭 몸체에 

있는 Rigging Point만을 이용하십시오. 
SRM450을 매다는 것에 대한 모든 정보와 
필요한 장비, 뿐만 아니라 Hardware, 그리고 
안전하게 작업 할 수 있는 지침은 여러분 근
처에 있는 판매상을 방문하시거나 Web 
Page을 방문 해 주시면 되겠습니다. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
만약 여러분이 사자 우리 같이 
가까이 가기에 어려운 장소에  
매달기를 원하신다면, 예우선 
처음으로 소리를 확인 한 후에 
SRM450의 LEVEL이 정확한지  
확인하십시오. 또한 만약 여러

분이 신호가 흐를 때만 켜지게 하고 싶다면,  
TIMED TURNOFF스위치를 설정하십시오. 이
것은 신호가 없이 조용한 상태로 3분 이상 
지속된다면 자동적으로 꺼질 것입니다. 
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THERMAL CONSIDERATION  
(열에 대해 고려해야 할 것) 
 
SRM450안에는 강력한 2개의 Amplifier가 내
장되어 있습니다. Amplifier는 열을 만들어 내
며, 열을 가능한 빨리 분산시키는 것이 아주 
중요합니다. 이러한 결과는 Amplifier가 신뢰
성 있게 동작을 하며 또한 수명을 연장시키
는 결과를 낳습니다. 이러한 이유로,  
SRM450의 뒤 패널에는 크고 육중한 음각형
태의 알루미늄 방열판이 있는 것입니다. 
방열판은 차가운 공기가 방열판의 움푹 들어 
간 부분을 통하여 공기가 흐름을 이용하여  
차가워 지게하며, 이것은 뜨거운 열기를 밖
으로 내보냅니다. 이러한 공기의 흐름을 이
용하녀 차갑게 하는 것은 매우 효과적이며,  
Loudspeaker뒤쪽에 발생하는 부족하지 않은 
공기 층을   향상시키는데 중요합니다.  
SRM450의 위치를 정할 경우에, 우리는 공
기 층으로부터 약 18Cm정도를 유지하는 것
을 권장합니다. 
있어서는 안될 일이지만 만약 Amplifier가 너
무 뜨거워진다면, 내부에 장착되어 있는 
Thermal스위치가 작동 할 것이며, Amplifier
는 대기상태로 변환 될 것입니다.  
뒤 패널에 있는 THERMAL Indicator에는 불
이 들어오며, 앞에 있는 POWER LED와 뒤
에 있는 것은 꺼지게 됩니다. Amplifier가 동
작하는데 안전한 정도로 온도가 차가워지게  
되면, Thermal스위치는 스스로 초기화가 되
며, Power LED에는 불이 들어오고, Thermal 
LED는 불이 꺼지게 되며, 그리고 SRM450
은 일반적인 동작을 할 것입니다. 
만약 뒤 패널에 있는 PEAK LED가 규칙적으
로 깜박이거나 계속 불이 들어와 있다면 확
인을 해보십시오. 만약에 그렇다면, 여러분
은  LEVEL조절기를 중간이나 2단계 정도 
낮추어서 Amplifier가 과열되는 것을 방지해
야 합니다.  
 

만약 방안의 온도가 너무 높다면, 이러한 것 
역시 Amplifier가 과열되는 원인이 됩니다.  
이러한 경우에는, 방열판에서 팬을 조절하여  
공기가 빨리 움푹 들어간 부분을 통해 빨리 
나가게 해야 합니다. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

AC POWER CONSIDERATION  
(교류 전압에 대해 고려해야 할 것) 
 
SRM450을 전기 콘센트에 연결을 할 때에 
여러분이 사용하는 제품의 정확한 전압이 흐
르는 곳에 연결을  해야만 합니다. 만약에 
전압이 97% 이하로 떨어진다면, 내장되어  
있는 Amplifier는 더 이산 전격 출력을 내기
가 어려울 것입니다. (이 기기는 전압이 75% 
까지도 지속적으로 작동을 하지만은, 최대출
력을 낼 수가 없으며, Headroom이 낮아지는  
결과를 가져옵니다.)  
최대 SPL상황에서, 소리가 Clipping이 되면,  
SRM450의 120V제품은 평균에서 2.5amp로 
끌어내리며, 240V에서는 1.3 amp정도가 낮아
집니다. 일반적인 상황에서는, 약 1amp 아
래로 내려갑니다. 
우리는 균일하며 정확한 AC Power를 사용하
기를 권장합니다. 왜냐하면, Amplifier는 현재
의 AC Line에서 요구되는 높은 전압을 필요
로 하기 때문입니다. 더 많은 전압은 AC 
Line에서 가능하며, Speaker는 보다 크게 동
작을 할 것이며, 더 많은 Peak출력의 전압
은 깨끗하게 하며, Bass음은 보다 달라붙는  
듯한 소리를 낼 것입니다. Bass소리가 좋지 
않게 나올 때의 예상할 수 있는 문제는 많은 
경우가 Amplifier에 정확하지 않은 전압이 흐
를 때 이러한 일이 발생합니다.  
 
AC Power Distribution (AC Power의 분배) 
 
대다수의 집이나 술집 같은 곳에서의 AC전
기에는 240VAC의 중간에 분기가 되어 있는 
Transformer를 제공하고  있습니다.(미국 내
에서) 이것은 각 120V에서, 중간 부분의 AC 
Power의 두 개의 상을 공급합니다. 
만약, 조명이 라이브에서 사용되었다면, 이 
조명을 위한 전기를 다른 곳에서 끌어 사용
하는 것이 더 바람직한 방법이며, 오디오 장
비를 위한 전기를 다른 곳에서 따로 끌어 사
용하는 것이 좋은 방법입니다. 이것은 조명
에서 생기는 잡음들을 최소화하는데  도움을 
줄 것입니다. (특별히, 만약 SCR이나 
Light-Dimmer 스위치를 사용하였다면) 
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언제든지 간에 가능하다면, 여러분의 모든 
장비들을 같은 전기 회로에 연결을 하십시
오. 이러한 것은 접지 문제가 생겨 스피커에
서 Hum잡음이 발생되는 가능성을 줄이는데 
도움을 줍니다. 
적은 전력이 필요한 장비들, 예를 든다면 
Tape Deck, CD Player, Effect Processor, 
Mixer등은 SRM450과 같은 코드에 연결을 
해야만 합니다. 접지가 되어 있는 전기선을  
아래와 같이 사용하십시오. 
여러분이 사용하고자 하는 전체의 흐름은 전
기라인과 코드의 양을 넘어서지 않게 확실히 
해야만 합니다. 
 
미국 내 모델인 120V의 경우 : 
 

5대의 최대치는 한 대당 15A에 연결이 되야 
만 합니다. 
이러한 것은 SRM450이 안정적으로 최대출
력을 내게 합니다. 
 
 
 

여러분이 시스템을 켜고자 할 때, SRM450
을 마지막으로 켜십시오. 이것은 시스템을 
켤 때 여러분의 가지고 있는 Source에서 
증폭되어 발생될 수 있는 탁! 하는 소리나 
방--- 하는 소리들을 없게 합니다. 
  

여러분의 시스템을 끄고자 할 때에는, 
SRM450을 맨 처음 끄십시오. 이것은 시스
템을 끌 때 여러분의 가지고 있는 Source
에서 증폭되어 발생될 수 있는 탁! 하는 소
리나 방--- 하는 소리들을 없게 합니다. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

라이브 현장에서 시스템을 설
치 할 때, 대부분의 경우에 
AC 콘센트, 예를 들면 
Multi-Tap 또는 서지오라고 합
니다.)에 코드를 연결하는 것 
이외에 다른 것은 모르는 경
우가 많습니다. 그리고 때로

는 3번째 선(Ground)가 없는 구멍이 2개 밖
에 없는 Multi-Tap을 사용하는 경우도 있습
니다. 여러분은 여러분의  공구함에 Tester를 
항상 가지고 다니면서, AC코드가 정확하게  
연결이 되어 있는지 여러분 스스로 확인을 
해보는 것이 좋은 방법이라고 생각합니다.  
이러한 방법은 만약 Hot선과 Cold선이 바뀌
어 있는지 알게 해주며, 또는 접지선이 연결
이 안되어 있는지를 알려줍니다. 

 
만약 선이 잘못되게 연결이 되
어 있다면, 그 선은 절대 사용
하지 마십시오. 이러한 방법 
역시 여러분 스스로가 여러분
의 장비를 보호하는 한가지 방
법입니다. 
 
절대로 SRM450이나 다른 장
비에서 사용하는 전기코드에서 
접지 핀을 없애지 마십시오.  
이것은 아주 위험합니다. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 SRM450 : AC 연결 
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SERVICE INFORMATION 
(사후관리에 대한 정보) 

 
Warranty Service(품질 보증 서비스) 
 
자세한 서비스에 대한 내용은 여러분의 가까
운 MACKIE대리점이나 태성음향(주)으로 연
락을 주십시오. 만약 여러분이 생각하기에  
Loudspeaker에 문제가 있다고 생각한다면,  
서비스를 요구하시기 전에 다시 한번 여러분
이 하실 수 있는 모든 것을 확인 해 보시기 
바라며, 아래에 있는 문제해결의 부분을 참
조하여 확인하시기 바랍니다. 
이러한 것은 MACKIE Loudspeaker가 동작을 
하지 않은 데서 여러분이 스스로 고치는 것
과 같은 일입니다. 
 

 
만약 여러분이 문제점을 발견
하였다면, 여러분이 서비스를 
받기 위해 포장을 하기전이나 
또는 다른 연결을 바꾸기 전에 
LEVEL조절기를 완전히 내리는 
것을 확실히 하시기 바랍니다.  

만약 여러분이 보내신 제품에 문제가 없을 
경우에는 저희가 여러분에게 연락을 하며,  
이것은 이 Speaker가 아닌 여러분의 시스템 
안에 문제가 있다는 뜻입니다. 
다음에 열거하는 문제해결에 대한 힌트는 아
마도 여러분이 보시기에 아주 쉬운 것들 일 
것입니다. 하지만 여기에는 여러분이 확인을 
하실 수 있는 것이 있습니다. 
  
Troubleshooting(문제 해결) 
 
No Power! (전기가 들어오지 않을 때) 
�이 질문은 많이 하는 질문입니다. SRM450    
이 전기 코드에 연결이 되어 있습니까?      
AC코드가 살아 있는지 Tester나 Lamp로     
확인을 하시기 바랍니다. 
�다음 질문은 두 번째로 많이 하는 질문입    
니다. SRM450의 Power스위치가 켜져 있    
습니까?  만약 켜져 있지 않다면 스위치를     
켜십시오. 
�앞 패널에 있는 파란LED에 불이 들어 들    
어와 있습니까?  만약에 불이 들어와 있지    
않다면, AC코드가 살아 있는지 확인을 하    
시기 바랍니다. 만약 그렇다면, 아래에 있    
는 No Sound를 참조하십시오. 
�내부에 있는 퓨즈가 끊어 졌다면, 이것은    
사용자 스스로가 확인을 할 수 있는 부분    
이 아닙니다. 서비스 센터로 연락을 하시    
기 바랍니다. 
 

 

No Sound! (소리가 나지 않은 경우) 
 
�혹시 입력 LEVEL조절기가 완전히 내려져    
있지는 않습니까?  앞 부분에 있는 Quick    
Start 부분에 있는 것을 순서대로 하여       
Volume조절이 적당히 잘 조절되어 있는지    
확인을 해 보시기 바랍니다. 
�여러분의 Source( 예를 들면, CD Player....)    
가 작동을 합니까? 그리고 모든 케이블의     
연결이 양 쪽 모두 정확하게 연결이 되어    
있는지 확인을 하시고 케이블을 만약 이     
전에 수리를 하였다면 깨끗하고 완전하게     
수리가 되었는지 확인을 하시기 바랍니다.  
�여러분이 사용하고 있는 Mixing Console이    
나 Pre-Amplifier의 출력 볼륨 조절기가       
Speaker의 입력을 움직이기에 충분할 정    
도로 올려져 있는지 확인을 하시기 바랍니    
다. 여러분은 뒤 패널의 SIGNAL            
PRESENT LED에 불이 들어 와있는지  보    
실 줄 알아야 합니다. 
�Preamp나 Mixing Console의 Mute가 눌러   
져 있거나 또는 Tape이나 다른 Processor의   
순환들이 서로 엉겨 있는지 확인을 하시기   
바랍니다. 만약, 여러분이 이와 비슷한 문    
제를 발견하였다면, 연결들을 풀기 전에 손   
상을 방지하기 위하여 Volume이나 Gain을   
낮추십시오. 
�THERMAL LED에 불이 들어와 있습니까?    
SRM450 뒤의 방열판에서 최소한 16cm정    
도 덜어져 있어야 한다는 것을 잊지 말아    
야 합니다. 이것은 SRM450을 차겁게 만들    
어 주고 그 후에 다시 작동을 하게 합니     
다. 
 
한 쪽 스 피 커 에 서  나오는  소리가 다른  쪽 보
다 클 경우! 
 
�양 쪽 모두 Active Speaker의 Volume설정    
을 모두 똑같이 맞추었습니까? 
�PAN조절이나 Signal Source의 좌우 균형    
을 확인해 보십시오. 아마도 다른 한쪽이    
다른 한쪽보다 좀 다르게 설정되어  있을     
것입니다. 만약에 Stereo Signal Source를    
사용한다면, 아마도 이 문제는 Stereo       
Signal이 균형이 잡혀져 있지 않는  소리    
의 전달이 문제 일수도 있습니다. 
�양쪽을 바꾸어 확인을 해보십시오. Active    
Monitor를 끄고, Mixing Console등에서 오    
는 입력 Cable을 바꾸어 보시고, Active      
Monitor를 다시 켜보십시오. 만약 같은 방    
향에 있는 Speaker에서 나오는 소리가 계    
속 크다면, 아마도 여러분의 Active Monitor    
가 문제 일소도 있으며 또는 Mixing         
Console과 Active Monitor사이의 Cable의     
문제 일수도 있습니다. 만약 다른 쪽에서    
나오는 소리가 더 크다면. 이제 이 문제는    
여러분의 Mixing Console이나 Signal         
Source에 문제입니다. 
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Bass음의 소리가 좋지 않은 경우. 
 
�Mixer나 Preamp와 Active Monitor에 연결되    
어 있는 Cable의 극성을 확인해 보시기 바    
랍니다. 아마도 여러분이 사용하고 있는     
Cable의 양극과 음극이 한 쪽이나 다른 끝    
부분에서 서로 바뀌어 있을 수도 잇습니     
다. 그리고 이것은 하나의 SRM450의 위상    
을 바뀌게 하는 원인이 됩니다. 
 
음악이  커지면 커 질 수 록, SRM450은 Shot 
Down이 됩니다. 
 
 

�뒤 패널에 있는 PEAK LED가 규칙적이거    
나 계속해서 불이 들어와 있지 않게 해야    

합니다. 
 

만약 여러분이 SRM450이 아
주 높은 Level로 연주되는 곳
에 아주 가까이 있다면 귀를 
보호하는 장비(귀마개, Ear 
Protector)를 착용하는 것을 
잊지 마시기 바랍니다. PEAK 

LED에 불이 들어오면, SPL은 120dB에 가깝

게 됩니다. 
�뒤 패널 뒤에는 방열판으로 공기가 흐를     
수 있는 충분한 공간이 확보 돼야만 합니    
다. 
 
Bad Sound! 
�소리가 너무 크고 찌러집니까? 앞 부분에    
있는 Quick Start 부분에 있는 것을 순서대    
로 하여 Level 설정이 적당히 잘 조절되어    
있는지 확인을 해 보시기 바랍니다. 
�입력 Connector가 잭 안으로 확실하게 연    
결이 되어 있습니까? 모든 Connector가 완    
전하고 정확하게 연결이 되게 해야 합니     
다. 정기적으로 모든 Connector들은 비윤    
활성의 전기제품 Cleaner로 깨끗이 청소     
해주는 것이 하나의 좋은 방법입니다. 
 
Noise(잡음) 
 
 

�Active Monitor의 모든 연결이 확실하고 소    
리가 좋은지 확인을 하시기 바랍니다. 
�모든 Signal Cable은 뒤 부분의 AC Cable    
이나, Power Transformer 또는 다른 EMI     
계열의 제품과 아주 가까이 설치가 되지     
않도록 확실히 해야 합니다. 
�SRM450과 Mixing Console에서 사용되는      
Light(Light Dimmer) 또는 SCR를 기초로 하    
는 제품돠 같은 AC콘센트에 연결이 되어    
있습니까?  AC Line Filter를 사용하시거나     
또는 SRM450을 다른 AC 콘센트에 연결을    
하십시오. 
 

Hum(험) 
�LEVEL조절기를 완전히 내리십시오. 만약,    
잡음이 더 이상 나지 않다면, 이것은 Signal   
Source에서부터 오는 것입니다. 만약에 계   
속 잡음이 발생한다면, INPUT Jack에 연결   
된 모든 Cable들을 끊으십시오. 만약 잡음   
이 없어 졌다면, 아마도 이 문제는 SRM450   
의 문제보다도 접지에 문제가 있을 수도 있   
습니다. 아래에 있는 문제 해결에 대한 다   
른 방법을 따라서 해보십시오. 
�여러분의 시스템에서 잡음을 최대한 줄이    
기 위해 되도록 여러분의 시스템 구석구석     
에 있는 연결을 모두 Balanced Cable로 사    
용을 하십시오. 
�어느 때든지 가능하다면, 여러분이 사용하    
는 Audio장비들의 Linecord들을 모두 접지    
가 되어져 있는 콘센트에 연결을 하시길     
바랍니다. 그리고 콘센트와 접지가 되어져    
있는 부분의 거리는 가능하다면 짧을수록     

더 좋습니다. 
 
절대로 SRM450이나 다른 장
비에서 사용하는 전기코드에
서 접지 핀을 없애지 마십시
오. 이것은 아주 위험합니다. 
 

�Hum잡음은 k마도 Unbalanced된 신호를     
사용 할 때 발생 할 수도 있습니다. (예를    
들면, 일반적인 Preamp, CD Player, VCR    
등 등) 이것은 각 기기들 사이에서          
Unbalanced에서 Balanced로 교차되는 원    
인이 됩니다.( 그리고 대부분의 일반적인      
제품의 경우에 Linecord가 3번째 핀으로     
접지가 안되어 있는 2개 만 있는 경우가     
있는데 이러한 것은 더 악화시키는 원인이    
되기도 합니다.) 내부에서 선의 연결은 아    
래와 같이 연결된 Line을 사용하십시오. 아    
래 그림에서 가장 중요한 요점은 XLR선의    
Shield와 3번에서 온 선은 RCA에서는       
Source에 같이 연결이 되어 있다는 점입니    
다. 
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�밖에서 들어오는 모든 Cable들의 연결을     
모두 끊으시기 바랍니다. 예를 들면, Cable    
TV, 위성방송 TV, 또는 지붕 위에 있는 안    
테나에서 오는 선들이 있을 수 있습니다.     
여러분은 여러분의 시스템 안에서 VCR,     
TV또는 Preamp에서의 연결을 꼭 끊어야    
만 하는 것을 잊지 마시길 바랍니다. 만약    
잡음(Hum)이 사라 졌다면, 여러분의 Cable    
Line안에 접지 절연체를 덧 붙 일수 있습    
니다. 이러한 방법은 비용이 그리 많이 들    
지 않는 방법으로 여러분 근처에 있는 전    
기상가 등지에서 쉽게 구하실 수가 있으며    
또는 일반적인 TV baluns로 여러분이  스스    
로만들 수가 있습니다. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  Balun Cable은 한 쪽에는 TV광(동축) 케이    
블(75ohm)로 만들어져 있으며 다른 한 쪽    
에는 2개의 선이(300ohm) 있습니다. 
  이것은 Video처럼 좋은 질의 화면을 내지    
못할 것입니다. 
�만약 잡음(Hum)이 계속 발생을 하면, 여러    
분의 Mixer나 Pre-amp의 뒤에서부터 하나    
씩 여러분의 구성부분들을 하나씩 제거 해    
보시기 바랍니다. 그리고 Hum(잡음)이 생    
기는지 하나씩 확인을 하십시오.(어떠한 연    
결을 다시 연결 할 때에는 여러분의  잡비    
들을 끄는 것을 잇지 마시기 바랍니다.) 이    
것은 하나 이상의 문제를 발견 할 때 아주    
일반적인 방법입니다. 
�만약 SRM450과 Mixer또는 다른 Pre-amp    
만이 연결이 되어 있고, 계속 잡음이 발생    
한다면, 다름 Cable을 사용하녀 연결을 해    
보시기 바랍니다. 또는 여러분이 사용 중    
인 Mixer나 Pre-amp의 위치를 다른 곳으    
로 옯겨서 사용을 해보시기 바랍니다. 
�만약에 여러분이 잡음이 발생되는 문제를    
발견하기가 어렵다면 LOW CUT FILTER를    
누르는 것도 Hum능 줄이는 하나의 방법이    
될 수 있습니다.  아무튼지 만약 여러분이     
낮은 주파수 대역의 소리가 재생되는 것을    
원치 않으신다면  LOW CUT FILTER를 사    
용하시기 바랍니다. 
 
 
 
 

 
 

수리(Repair) 
 
SRM450의 수리는 한국 대리점인 태성음향
(주)에서만 서비스를 받을 수가 있습니다. 
문제가 발견이 되면, 우선 여러분이 구입하
신 대리점에 문의를 하시기 바랍니다. 도는 
저희 태성음향(주)으로 연락을 하셔도 좋습

니다. 
 
정식  수입품인  아닌  제품은  
태성음향 (주 )에서  제공하는  일
체의  서비스를  받으 실  수 없
습니다. 
 
 

CARE AND MAINTENANCE 
 
여러분이 사용하고 있는 Mackie Active 
Monitor는 아래의 지침을 따르면 오랫동안  
사용을 하실 수가 있으며 서비스도 받으실 
수가 있습니다. 

 
Active Monitor를  습기에 오
랫동안 노출되는 것을 피하
시기 바랍니다. 만약 여러분
이 외부에서 설치를 한다면 
비가 올 것을 방지하녀 덮개
를 하는 것을 잊지 마시기 
바랍니다. 

 
아주 추운 곳에서의 사용을 가급적 피하시 
길 바랍니다. (권장 사용온도 이하일 경우,  
권장사용온도 :-10도~45도) 만약에 꼭 추운 
곳에서 사용을 해야만 한다면, 낮은 주파수 
대역의 레밸을 높은 출력으로 약 15분 정도 
천천히 보내서 Voice-Coil을 따듯하게 만들
어 주시길 바랍니다. 
 
약간 촉촉한 옷감에 순한 비누를 붙여서 
Cabinet를 닦으시기 바랍니다. 이러한 것은 
전원이 꺼졌을 때만 하시길 바랍니다.  
Cabinet안으로 물기가 들어 Driver근처에 습
기가 차지 않게 주의를 하시기 바랍니다. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

 

 


